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Gants, sous-blousons et poignées font résistance

['etoffe du zero®

Rouler lorsque les champs sont couverts de neige sans ressentir le moindre
froid : un réve devenu réalité. Nous avons effectué des centaines de kilométres
par moins 5 degrés, mettant a I’épreuve, pour la premiére fois, trois paires de
gants et trois sous-blousons chauffants ainsi que quatre poignées

classiques. La plupart des vétements se révelent d’une redoutable
efficacité méme si cablages et régulateurs de tem-
pérature sont loin d’étre parfaits. A n’en pas douter,

les motard(e)s seront de plus en plus «branchés ».

ui n'a jamais juré contre la moto
sous la douleur de l'onglée ?
Qui, croyant déjouer le froid, ne
s'est jamais retrouvé transi et
frissonnant devant un grand café
brilant ? Avec les poignées
chauffant®Pepaulées de manchons, les gants
et les sous-blousons électriques fraichement
arrivés en magasin, ces sensations risquent de
devenir un vieux souvenir. La plupart de ces
éléments branchés sur la batterie permettent
d'affronter des températures négatives dans un
confortable cocon. Ce qui est aussi un gage de

sécurité. Ultimes obstacles aux roulages hivernau,
le verglas. .. et le prix élevés de ces produits.

Gilets et gants. s amateurs de sportives
ou de machines ne supportant pas les manchons
pourront désormais affronter la froidure.
Les gants chauffants sont faits pour eux !
Un fil de résistance noyé dans la doublure du
vetement et qui produit de la chaleur : le principe
est on ne peut plus simple; cest celui du filament
de I'ampoule ou de la résistance en spirale que
l'on plonge dans l'eau pour faire le thé, Reste 4
calculer le bon rapport entre la section du fil de

] Interrupteur
ou régulateur

OFusible :Branchement

A gauche, le schéma
d'installation des gants
Harley. Les cables doivent
étre passés dans

les manches.

Pour: mains libres.
Contre: habillage.

A droite, le cablage

des sous-gants Held,
avec fils en spirale.
Pour: rien dans

les manches.

Contre: fils qui pendent.
La marque Kian propose
les deux systémes,

L'alimentation des sous-
blousons, elle, se fait
au bas du vétement.

résistance (résistor) et sa
longueur pour obtenir la
puissance adéquate. La chaleur
dégagée en continu évite a
I'organisme de briiler de nombreuses
calories. Clest 1a l'essentiel. Avec un équipernent
classique trés isolant, on a quand méme froid,
a la longue, ou lorsque la concentration baisse
Avec les gants et les gilets chauffants, le conducteur
peut rouler des heures sans souffrir de I'onglée
et sans se refroidir. Avec un réglage adapté pour
rouler a 110 km/h par -3 °C, par exemple,
la sensation de chaleur est immeédiate dés que
le rythme diminue. Un vrai bonheur

Fil a la patte. Excepté pour les sous-
gants Held, le gros défaut de conception de
tout cet appareillage est de ne pouvoir étre
mis en marche ou réglé au guidon. C'est
pourtant indispensable pour la sécurité
comme pour adapter la température de
chauffe 2 la vitesse. Bricolage en perspec-
tive pour ceux qui seront séduits en atten-
dant que les fabricants se penchent sérieu-
sement sur le probléme

Par ailleurs, si la connexion sur la batterie
est simple, les différents cables et bran-
chements entrainent une contrainte dis-
suasive pour les moins patients (voir schéma
ci-contre). Il faudra également manipuler
ces radiateurs portables avec plus de pré-
cautions que des vétements classiques pour
préserver les inévitables raccords électriques
et autres soudures.
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LES GANTS

Mis a part un cablage et des régulateurs peu pratiques, les «électriques » apportent un confort insoup-
conné. Leur chaleur compense en permanence la perte calorifique liée au froid et a la vitesse. lIs per-
mettent aux amateurs de motos n’acceptant pas les manchons d’envisager I’hiver avec le sourire.
Les Harley apportent la meilleure efficacité et la sécurité du cuir; les Klan un nid douillet pour un prix
intéressant. Les sous-gants Held enfin, peuvent se combiner avec des gants mi-saison les frais matins
d’'été mais le systéme électrique cheap les pénalise. L'investissement est coliteux pour quelques jours
par an. Mais certains se mordront un jour les doigts de ne pas avoir essayé ces gants plus tét...

KLAN

HS CORDURA TECH

prIX: 119,90 € REGULATEUR: 59 €
CONSOMMATION VERIFIEE : 41 WATTS
INSTALLATION * + AGREMENT # % % % %
EFFICACITE # # % % APPRECIATION GLOBALE %
RAPPORT QUALITE/PRIX * * % #

Les Klan impressionnent d'abord par leur
confort: légereté, intérieur douillet en polaire,
lacet de serrage en bas de la manchette et
patte velcro au poignet, chamoisine sur les
pouces, fils de résistance imperceptibles. Coté
calories, rien a redire méme si la chaleur est
moindre qu'avec les concurrents. Leur poten-
tiel a permis de rouler 200 km entre -5 et
-7 °C sans avoir froid. Le cablage peut se faire
par les manches ou par cordons a spirale
(19,62 €). Le régulateur peut dans ce deuxieme
schéma étre fixé (en bricolant) au guidon.
La connectique est propre et protégee contre
la pluie. Le matériel fonctionne aussi sur bat-
teries rechargeables - autonomie 2 h (non testé).
Seul bémol, I'absence de renforts en cuir.
Le conseil Moto Mag: pour la protec-
tion, préférez le modéle cuir (178 €).

HARLEY=DAVIDSON REF. 98112

PRIX: 229 € REGULATEUR: 89,70 €
CONSOMMATION VERIFIEE : 40 WATTS
INSTALLATION * * AGREMENT * # % # EFFICACITE +# % & % #

APPRECIATION GLOBALE +#  » *
RAPPORT QUALITE/PRIX #  *

Le top en matiére de chauf-
fage! Ces gants permet-
tent déja de rouler par 3 °C
sans les brancher. En
mode « nucléaire », les
mains bénéficient d'une
douce chaleur, méme par
-7 °C; et restent séches
sous la pluie. L'achat du
régulateur est obligatoire :
les résistances brllent le
dos du pouce a basse
vitesse! Le serrage est effi-
cace, le cuir souple. Seule
géne sur notre paire d'es-
sai, un fil électrique mal
positionné blessait le
majeur en débrayant.

e
L ___POUR |
Chaleur, Prix «luxe», réguiateur
sechent sous la pluie, indispensable et cher,
protection du cuir mise en eunvre fastidieuse
\ J

Le réel défaut vient du cablage passant dans les manches. Parfois, un fil
s'échappe dans celle-ci.Contraignant ( voir schema p. 62). Le régulateur
peut se fixer par velcro, mais, trop gros, finit dans la poche. Inutilisable
en roulant. L'interrupteur type lampe de chevet n'est guére mieux.

Le conseil Moto Mag : fixer le cdblage sur la doublure amo-
vible de votre blouson et au bas de la manche.
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